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@) Gegen Einwirkung von Kohlenwasserstoffen bestandiges Material und Verf ahren zu dessen Hersteilung. 

@ Ein Material mit einer Benzindurchlassigkeit von 
hochstens 2 g/m^/Tag und einem elektrischen In- 
nen- und Oberflachenwiderstand bis zu 10® Ohm sowie 
ein Verfahren zur Hersteilung dieses Materials werden be- 
schrieben. 

Das gegen Kohlenwasserstoffe bestandige Material 
ist aus einer Folic auf der Basis von Polyvinylchlorid auf- 
gebaut, welche in 100 Gewichtsteilen der PVC-Mischung 
20 - 45 Gewichtsteile einer Mischung von primaren und 
polymeren Weichmachern, 5 - 1 5 Gewichtsteile Russ mit 
spezifischer Oberflache 650 - 1000 m^/g und 5-15 Ge- 
wichtsteile eines elastomeren Polymers, wic z.B. eines Bu- 
tadienakrylonitril- oder Athylenvinylazetat-Copolymers, 
enthalt. Das Material eignet sich insbesondere zum Aus- 
kleidcn von Behaltern. 

Das Material wird durch Vermischen der einzelnen 
Komponenten zu einem pulverformigen Gemisch,Homo- 
genisieren bei Temperaturen zwischen 90 - 180°C und 
Ziehen einer Folic im Walzwerk bei Temperaturen zwi- 
schen 160 - ISO^'C hergesteUt. 
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PATENTANSPRUCHE 
I. Gegen Einwirkung von Kohlenwasserstoff widerstands- 
tahises Material mit einer Benzindurchlassigkeit von hoch- 
slens 2 g/cm-/Tag und einem Innen- und Oberflachenwider- 
stand von 10* bis zu lO^ Ohm, das mindestens aus einer Folie 
auf der Basis von Polyvinylchlorid aufgebaut ist, dadurch 
gekennzeichnet, dass die auf der Basis von Polyvinylchlorid 
aufgebaute Folie in 100 Gewichtsteilcn der Polyvinlychiorid 
mischung 20 bis 45 Gewichtsteile eines Gemisches pnmarer 



auf Basis von Polyvinylchlorid erfullt wird, die auf 100 
Gewichtsteile des Polyvinylchloridgemisches 20-45 
Gewichtsteile eines Gemisches pnmarer und polymerer 
Weichmacher, 5-15 Gewichtsteile Russ mitspezifischer 
5 Oberflache von 650- 1000 in Vg und 5- 1 5 Gewichtsteile eines 
elastomeren Polymers, wie z.B. eines Butadienakrylonitnl- 
oder Athyienvinylazetatkopolymers enthalten. 

Die neue, die Grundlage der vorliegenden Erfindung bil- 
dende Feststellung, ist die Tatsache, dass bei Einsatz von 



und polymerer Weichmacher 5 b sikalisch-mechankchen und chemischen Eigenschaften der 



spezifischer Obernache von 650 bis 1000 mVg und 5 bis 1 5 
Gewichtsteile eines elastomeren Polymers enthalt. 

2. Material nach Paten tanspruch I , dadurch gekenn- 
zeichnet, dass es als elastomeres Polymer in der auf der Basis 
von Polyvinylchlorid aufgebauten Folien 5 bis 15 Gewichts- 
teile Butadienacrylonitril- oder Athylenvinylacetatcopoly- 

mere enthalt. ^ t> * * 

3. Verfahren zur Herstellung eines Materials nach Patent- 
anspruch I, dadurch gekennzeichnet, dass Polyvinylchlorid, 
Weichmacher, Russ und elastomeres Polymer bei einer Tem- 
peratur zwischen 20 bis 1 20X vermischt werden, das resultie- 
rende Pulvergemisch bei einer Temperaiur zwischen 90 bis 

1 80*0 homogenisiert und zu einer Folie bei einer Temperatur 
zwischen 1 60 bis 1 80**C gezogen wird. 

4. Verfahren nach Patentanspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die gezogene Folie mit einer weiteren Schicht 
derselben Folie oder einer versteifenden Zwischenschicht aus 
einem Gewebe gezogen und verbunden wird. 



Die voriiegende Erfindung betrifft ein, gegen Einwirkung 
von Kohlenwasserstoffen bestandiges Material und ein Ver- 
fahren zu dessen Herstellung. . 

Gegenwartig werden Folien aus weichgemachtem Polyvi- 
nylchlorid als Schutzschichten von Behaltern oder Arbeits- 
flachen gegen das Eindringen von Erdolprodukten der 2. und 
3 Brennbarkeilsklasse verwendct. Zu deren wichtigsten Vor- 
teilen zahlcn der muhelose Einbau, die Reparaturfahigkeit, 
die Erhaltung der Qualitat gelagerter Stoffe und der verhalt- 
nismassig niedrige Preis. Die bekannten verwendeten Typen 
von Folien konnen aber nicht zur Einlagerung von Brenn- 
stoffen der 1. Klasse (Kraftfahrzeug- und Flugzeugbenzin) 
vervvendet werden, u.zw. deshalb, weil sie eine verlasshche 
Ableitung der statischen elektrischen Aufladung nicht sicher- 
zustellen vermogen, was in diesem Anwendungsfalle aber 
unerlasslich ist. Die Beseitigung der statischen Aufladung 
kann nur mit Hilfe eines recht komplizierten Aufbaues der 
Behalterwandungen sichergestellt werden. 

Der geforderte Durchgangs- und Oberflachenwiderstand 
der alleinigen Folie kann durch den Zusatz leitfahiger 
Teilchen, z.B. von Pulvermetallen oder Russ erreicht werden. 
Ein verhaltnismSssig hoher Anteil von metallischen Full- 
stoffen Oder handelsublichen Russtypen mit einer spezifi- 
schen Obernache von 200-400 mVg zieht aber eine Ver- 
schlechterung der physikalisch-mechanischen Eigenschaften 
des Materials nach sich (Festigkeiten urn 10 MPa) und auch 
die Verschweissbarkeit (Schweissnahtfestigkeit unter 50% der 
Materialfestigkeit) wird derartbeeintrachtigt, dass diese 
Zusatzstoffe auf dem betreffenden Anwendungsgebiet nicht 
verwendet werden konnen. Auch die chemische Bestandig- 
keit der in dieser Weise verarbeiteten Folien ist geringer. 

Zweck der Erfindung ist daher die Bereitstellung eines 
Materials, das in optimaler Weise die insbesondere auf ein 
Auskleidungsmaterial von Behaltern fiir Brennstoffe 
1. Klasse gestellten Anforderungen erfullt. 
Es wurde festgestellt, dass diese Forderung durch Folien 



sikalisch-mechanischen und chemischen Eigenschaften der 
hergestellten Folie keinesfalls ungunstig beeinflusst werden. 
Die Wirkung des erwahnten Russtyps wird weiter erhoht 
durch den vollstandigen Dispergierungsgrad, als Folge des in 
15 der Mischung anteiligen elastomeren Polymers. Folien aus 
Mischungen, die Russ und einen elastomeren Polymer in 
einer Kombination nach der voriiegenden Erfindung ent- 
halten, besitzen eine Festigkeit von 12-18 MPa und die 
Schweissnahtfestigkeit ubertrifft 60% der Materialfestigkeit. 
20 Bei den gegenwartig auftretenden Werten des elektrischen 
Durchgangs- und Oberflachenwiderstandes von 
10*-10« Ohm, bilden diese Folien ein verwendbares Material 
(in mehreren Schichten eventuell auch mit einer verstei- 
fenden Gewebeschicht) insbesondere fur die Auskleidung 
23 von Behaltern und fur den Belag von Arbeitsflachen fiir Koh- 
lenwasserstoffprodukte, im besonderen fur Benzine. 

Gegenstand der Erfindung ist auch das in Patentanspruch 
3 definierte Herstellungsverfahren der vorstehend beschrie- 
benen Folien, durch das vor allem das homogene Vcrmischen 
30 der Komponenten und somit das Erreichen der erforder- 
lichen Eigenschaften gewahrieistet wird. Die emzelnen Kom- 
ponenten werden vorerst bei einer Temperatur zwischen 20 
bis 120°C vermischt. welche die Erweichungstemperatur der 
verwendeten Komponenten nicht iibersteigt und das resultie- 
35 rende Pulvergemisch wird erst dann bei erhohter Temperatur 
zwischen 90 bis 180**C homogenisiert. Die feriige Mischung 
wirdim Walzwerk bei einer Temperatur zwischen 160-180°C 
zu einer Folie gezogen und gegebenenfalls mit einer weiteren 
Folie der gleichen Art verbunden und eventuell mit einer 
40 Gewebeschicht versteift. 

Die nachfolgenden Beispiele dienen zur naheren Erlaute- 
rung der Erfindung. 



Beispiel J 

\ In einem Fluidmischer wird bei einer Temperatur von 
20-40°C folgende Mischung zubereitet (Angabe in Gewichts- 
teilen): 



Polyvinylchlorid 
50 Dioktyladipat 

Polyesterweichmacher 

(Butandiol- und Adipinsaureester) 

Butadien-Akrylonitrilkopolymcr 

Barium-kadmiumstabilisator 
55 Stearinsaure + Montanwachs 

Russ (spez. Oberflache 1000 mVg) 

Das hergestellte Gemisch wird in einer Druck-Knetma- 
schine bei Temperaturen zwischen 1 50-1 75**C homogenisiert 
60 und auf einer Walzanlage eine 0.45 mm dicke Folie gezogen. 
Durch den Verbund von zwei Schichten bei Temperaturen 
zwischen 160-180'*C wird ein Verbundmaterial mit folgenden 
Eigenschaften hergestellt: 



51,3 
13,0 

14,0 
10,0 
4,0 
0,7 
7,0 



65 Benzindurchlassigkeit 
(nach 90 Tagen, 20''C) max. 
spezifischer Durchgangs- und 
Oberflachenwiderstand 



2 g/mVTag 
105 Ohm 
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Zugfestigkeit 15 MPa 

Bruchdehnung 25% 
Schweissnahtfestigkeit (vom Ursprungswert) 65% 

Beispiel 2 

Die Mischung fur die 0,45 mm dicke Folie wird nach dem 
in Beispiel I beschriebenen Vorgang hergesteilt. Zwei Foiien 



werden bei Temperaturen zwischen 160-180*C2usammen 

mit einer Zwischenschicht aus Polyamidkordstoff mit 
20/10 mm Fadendichte zu einem Verbundmaterial verar- 
beitet. Diese Verbundfolie zeigt die gieichen Werte der 
5 Benzindurchlassigkeit und des elektrischen Widerstandes, 
wie in Beispiel 1 angefiihrt Die Festigkeit des Materials 
erreichi 1300 N/5 cm bei 20% Bruchdehnung. 
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